
 

Grundtvigs Alle 22, DK-6400 Sønderborg. Danmark. 
Tlf.: (+45) 74 42 41 48     Fax: (+45) 74 42 42 65 

Boholmvej 1, 4420 Regstrup. Danmark. 
Tlf.: (+45) 59 27 07 70     Fax: (+45) 59 27 09 90 

E-mail: nt@troland.dk          SE-nr.: 12 90 97 48 

T. TROLAND   VÆRKTØJSMASKINER 
Bukkemaskiner i alle størrelser til rør, plader & profiler 
 

www.troland.dk 

CNC-styrede Profilvalser 
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 BA50 BA35 
 
 

Profilvalser med træk på alle 3 ruller og hydraulisk indstilling af nederste venstre rulle. 
  

Såvel manuel som cnc-styring af valseoperationerne fra betjeningspult, hvor også 
nødstop sidder. Både valseprogrammer og profil-/materiale-karakteristika kan lagres 
og benyttes efter behov. Grafisk simulering af valseforløbet på skærm. Flere mulige 
overgange fra én valseradius til en anden. Mange forprogrammerede eksempler til 
hjælp ved oprettelse af nye programmer. Meget enkelt og intuitivt. 

 
Kan valse både fladjern, runde og firkantede rør samt mange forskellige profiler både 
i stående og liggende stilling. Standardrullerne kan kombineres på mange måder, 
men runde rør og asymmetriske profiler kræver specialruller, som kan leveres med 
kort varsel. 

 
Se tekniske specifikationer og valsekapaciteter på bagsiden 

 



 Tekniske Data 
 
 BA20 BA35 BA50 
- Akseldiameter (mm): .......................................... Ø 20 ................ Ø 35.................Ø 50 
- Rullediameter: ............................................... efter ønske ...... efter ønske.......efter ønske 
- Trækkende motor (kW): ......................................0,37...................1,1 ................... 2,2  
- Hydraulikmotor (kW):............................................1,1....................3,0 ................... 4,0 
- Hydrauliktryk på nedre venstre rulle (kg): ...........1.150................5.500 .............. 13.500 
- Arbejdshastighed (omdr./min): ........................... 1-30 .................1-30 ................. 1-24 
- Justering af nedre venstre rulle (mm/sek): ......... 0-32 .................0-31 ................. 0-13 
- Dimensioner BxDxH (mm):......................... 600x800x1130 850x1130x1260 
  740x1020x1110 
- Styrepultdimensioner BxDxH (mm): ........... 570x660x1120 850x1130x1260 
  570x660x1120 
- Vægt profilvalse (kg): .......................................... 208 .................. 425...................670 
- Vægt styrepult: ..................................................... 94 .................... 94....................100 
 
 
Standardudstyr 
 
- Styrepult 
- Industri-PC 
- Programmeringssoftware 
- Fodkontakter 
- Serviceværktøj 
- Brugervejledning og servicemanual. 
- BEMÆRK, AT DISSE PROFILVALSE LEVERES UDEN STANDARDRULLER 
 
 
Valsekapaciteter 
 

 BA20 BA35 BA50 
 Max dimension Min. diameter Max dimension Min. diameter Max dimension Min. diameter

 5 x 15 80 8 x 20 250 15 x 30 250 

 
10 x 10 80 15 x 15 250 25 x 25 250 

 
Ø 20 x 1,5 110 Ø 60 x 1,5 800 Ø 80 x 2 800 

 
20 x 20 x 1,2 120 40 x 40 x 2 1000 50 x 50 x 4 1000 

 20 x 10 x 1,2 120 60 x 30 x 3 1000 70 x 40 x 3 1000 

 
16 x 8 x 1,2 120 50 x 30 x 2 1000 70 x 30 x 2 1000 
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